ISSOM 2007

Problematicke znacky

Otazky, navrhy Ci doporucenti,
jak sjednotit pojeti map v CR

»,Pojdme to delat treba trochu sverazne, ale
hlavne jednotne!”



Meritko mapy

,Meritko mapy musi byt bud’ 1:4 000 nebo 1:5 000."

Ma tedy smysl véta, ze vyjimky muze povolovat MR?
Nebylo by lepsi vyjimky nepovolovat, pokud jde o
soutéze CSOS?



Interval vrstevnic

Linterval vrstevnic musi byt bud’ 2 m, nebo 2,5 m pro obe
meritka 1:5 0001 1:4 000.°

Doporucuji, aby pro mapy v meritku 1:4 000 byl pouzivan
prednostne interval vrstevnic 2 m a pro meéritko 1:5 000
Interval vrstevnic 2,5 m.



101 Vrstevnice

Namet — co je hezCi:



101 Vrstevnice

Priklad, jak jsem to kdysi (blbe) nakresilil:




101 Vrstevnice

Jak zneprehlednit prekonatelnou zed poprve:
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101 Vrste\\/nic\é‘

Namet — co je hezCi:
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201 vs. 521.1

201 Neschudny sraz
,INeschudny sraz, kamenny nebo hlineny sraz {nebo
operna zed}.”

X

521.1 Neprekonatelna zed
,Neprekonatelna zed nebo operna zed je zed, ktera plni
funkci uzavéry nebo zabrany.”

Ja bych tedy radeji pouzival primarne znacku 521.1 pro
opérnou zed. Tato znaCka muze byt i ploSna.



203 Schudny skalni sraz

Schudny skalni sraz
,Maly svisly skalni sraz se muze kreslit bez carek.”

Ja bych to durazné nedoporucéoval, protoze jeho Sirka je
0,30 mm a Sirka neprekonatelné zdi je 0,40 mm — je to
maly rozdil. A uz vubec bych nedoporucoval kreslit tuto
znacku v osidlenych oblastech jako opérnou zed, ktera

Ize prekonat. (lonsky Ideon — tam mj. nebyla splnéna
minimalni vyska srazu 1 m)
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304.1 Neprekonatelne vodni teleso

Neprekonatelné vodni teleso
,Oblast hluboke vody jako je jezero, rybnik, reka nebo
nadrz, ktera muze predstavovat nebezpeci pro
zavodnika, nebo je do ni zakazan vstup. Tmave modra
barva a okrajova cerna cara-indikuji, ze objekt nemuze
nebo nesmi byt prechazen.”

Jak chapat ono ,a" v posledni vete? Ja ho chapu a
mapuji tak, ze neprekonatelna plocha musi byt tmave
modrou barvou a zaroven ohranicena po celem obvodu
cernou brehovou carou (nebo jinou neprekonatelnou
znackou). Pokud by nekde brehova cara chybela nebo
byla nahrazena prekonatelnou hranici, tak tam mohu
vstoupit. 30% a 75% modrou blbé rozliSim bez srovnani.



304.1 Neprekonatelne vodni teleso




Stromkovy problem

Jak zmapovat nasledujici?




421 vs. 528.1

421 Neprekonatelna vegetace
,Oblast husté vegetace (stromu nebo podrostu), ktera je
neprekonatelna, nebo nesmi byt pfechazena z duvodu
zakazaneho pristupu nebo proto, ze muze predstavovat
nebezpeci pro zavodnika."”

X

528.1 Oblast se zakazanym vstupem
,Oblast se zakazanym vstupem jako je soukroma plocha,
kvetinovy zahon, zeleznicni plochy atd.”



421 vs. 528.1

Na mapach jsem uz videl pouzit obe dve znacky pro
kvétinovy zahon. A nemusel to byt zrovna zahon ruzi,
ktere by mohly zavodnika poranit.

Doporucoval bych pouzivat.pro zahony vyhradné znacku
528.1 (jako to déla vétSina mapart) a znacku 421 nechal
pro nebezpecnou nebo velmi neprostupnou vegetaci.

Otazkou je, co s zivymi ploty, ktere se daji prorazit, ale
zase nechceme, aby se pres ne zavodnik dostaval, tzn.
nemohou byt zmapovany normalnim hustnikem...”?
Tam asi patri 421.



418 Velky vyznacny strom

Vypaly ano nebo ne?

Jsem spis proti, protoze viditelnost stromu v mape take
rekne zavodnikovi, jak obtizneé se k objektu dostane.



418 Velky vyznacny strom

Mapovat ho i jako ,les"? A co je vlastne les?

Podle me je les vice stromu nezli jeden, takze bych bilé
plochy okolo vyznacnych stromu rozhodné nekresilil.

Pokud je vice stromku pohromadé a kazdy z nich je v
mape, pak se mi zda takeé zbyteCne jeste je podkladat
jakoukoliv plosnou znackou symbolizujici les.



506.1 vs. 507 (508)

906.1 Nezpevnena pesi nebo vozova cesta
,Nezpevnena pesi cesta nebo {stara} neudrzovana
vozova cesta je cesta bez hladkeho pevneho povrchu
urcena hlavne pro péesi.”

X

507 Uzka nezpevnéna pé&si nebo vozova cesta
,Uzka nezpevnena pesi nebo vozova cesta. Nesmi byt
uzita v urbanizovanych oblastech.”



506.1 vs. 507 (508)

Pouzivam hlavne tu posledni znacku — tedy
nerozlisuji mezi urban a non-urban.
Ale otazkou je, zda je nutné pouzivat i znacku
5077 Pokud ano, tak proc? PrijJdou mi vyznamove
stejne se znackou 506.1



512.1 Most

»,Most {nebo lavka} je konstrukce preklenujici a
umoznujici prechod pres reku, rokli, silnici a podobné."”

Pro zavodnika by melo byt jasne, zda se | pod mostem
da probehnout. Doporucuji mapovat mostem takove
konstrukce, pod kterymi se opravdu probehnout da,

anebo aspor jasné naznadit, Ze to nelze.

Pokud jde jenom o nejakou trubku pod silnici, kterou se

neda ani podlezt, tak bych most nhemapoval.



512.1 Most
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1) Jako zavodnik bych vahal, jestli to neni jenom trubka,
kterou se neda dostat.
4) Je tohle moznost? Osobné mi to prijde uz jako
pfehnané zduraznéni, ze se pod mostem da dostat.
5) Treba takhle bych si predstavoval zmapovanou situaci,
kdy se pod mostem probehnout neda (na rozdil od 3) ).




516 Elektricke vedeni, lanovka nebo
lyzarsky viek

Mapovat nebo ne?

V urban bych ho urcCité nemapoval, protoze mapu udela
neprehlednou.
V non-urban bych o tom uvazoval. Vznika tim vsak
nepékna nekonzistence, kdy zavodnik musi hledat jenom
to, co vidi v mape a naopak to nelze.



518.1 Podchod nebo tunel

,Podchod nebo tunel je pasaz probihajici pod povrchem,
zvlaste pasaz pro pesi nebo dopravni-prostredky krizujici
spodem zeleznici nebo silnici.”

A co tohle?




518.1 Podchod nebo tunel
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Jak to vypada ve skutecnosti?
A jak je to nejlepe/spravne nakreslené?



519 vs. 519.1

519 Prekonatelna kamenna zed
,Kamenna zed nebo kameny oblozeny nasep. Tato
znacka musi byt pouzita pouze v neurbanizovanych

prostorech.
X
519.1 Prekonatelna zed
,Prekonatelna zed nebo operna zed je konstrukce
vytvorena z kamene, cihel, betonu a podobne, ktera
muze byt prekonavana. Tato znacka je vhodna pro
urbanizované oblasti.*

Znamena to tedy, ze v non-urban lze pouzit 1 519.17
Podle mé ano (kromé toho, ze stanoveni urban oblasti
zavisi na libovuli mapare).



528.1 Oblast se zakazanym
vstupem

,Oblast se zakazanym vstupem jako je soukroma plocha,
kvetinovy zahon, zeleznicni plochy atd. V techto
plochach nesmi byt zobrazen zadny objekt s vyjimkou
velmi vyznamnych objektu, jako je Zeleznice, velké
budovy nebo velmi velke stromy. Ulicni sit musi byt
zobrazena zretelne. Oblasti se zakazanym vstupem
uplne uzavrene uvnitr budov-musi byt mapovany, jako by
byly soucasti budovy."”



528.1 Oblast se zakédzanym »»

vstupem — chyby




Jak nakreslit kratke zabradli?

...zabradli, plutek, zidku...
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525 Pruchod
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,Pruachod je mezera €i otvor v plotu, ohrade, zdi a
podobne {napriklad zebrik pres plot}, ktera je pro
zavodnika snadno pruchodna.”

Je potreba dusledné pouzivat znacku pruchodu? Pokud
ne, tak kdy ano a kdy ne?



534 Neprekonatelne potrubi
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Jak zmapovat potrubi, ktere ma vlozena dilatacni kolena,
pod kterymi vede napriklad cesta?




709 Nepristupna oblast

709 Nepristupna oblast
, lato znacka musi byt pouzita pouze pro aktualizaci
zavodni mapy tesné pred zavodem.”

Na obrazku je videt rozdil, kdyz si mapar chce
,zjednodusit” praci.



709 vs. 714

i

Porovnani rozdilu pfi pouziti znacek 709 a 714. Pod
znackou 709 by méla byt vidét i pavodni mapa, kdezto
znacka 714 puvodni kresbu zcela zakryje.

Pro zavodnika ovsem obé znacky znamenaji totez —
nesmi tam vstupovat — a proto se zamenuiji.
Znacka 714 vsak nema omezeni na nejnutnejsi
aktualizaci mapy tésne pred zavodem.
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Pozor na okraje
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1) Tady je to jasné — probehnout se da.

2) Zavodnik by to mohl celkem opravnene videt stejne
jako v pripade 1). Mapar vi, ze to vzniklo tim, jak jsou
nastavené mezery mezi Carami.

3) Mohlo by to byt reseni. Ale vypada to dost osklive...



Jak na zastavky MHD?
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Bojuje tu spolu vécna spravnost s krasou kresby...



Jak na podmosti ,Nuselaku™?

(Roumanuv problém)




A mnoho dalsich problemu...

KONEC



